SR ENROBE A FROID

REFERENCE ETUDE ENTREPRISE DATE LABO OBJET
11 EFE 098 SNEG oct-11 TECHNILAB BBF Stockable 0/4
MELANGE GRANULAIRE COMPOSITION ENROBE
2/4  IRIBARREN 80,0 % 2/4  IRIBARREN 759 %
0/2  IRIBARREN 20,0 % 0/2  IRIBARREN 190 %
EEG 60 % 10,5 % % BR 55 %

BITUME : Emulsion de bitume a 60 %

Teneur en liant minimale :

Température du mélange : 20°C °C
CARACTERISTIQUES INTRINSEQUES CARACTERISTIQUES DU LIANT
Nature granulats: Provenance :
MVRG : 2,70 glem3 Grade de bitume:  Emulsion EEG 60% (Bit. Rés. 5,5%)
MVRE: 2,493 g/cm3 Pénétrabilité (NF EN 1426): 110mm (25 °C)
Module de richesse: 3,49 Bille- Anneau (NF EN 1427): °C

Surface spécifique: 9,70  m%kg
GRANULOMETRIE selon EN 933 -1 (Passant en %)
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Les pourcentages du mélange granulométrique ci-dessus sont indicatifs. Ils pourront étre modifiés dans le cas ou les
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INTITULE DE L'ESSAI CARACTERISTIQUES RESULTAT SPECIFICATIONS]
MESUREES DE L'ESSAI DE LA NORME
K -3,67
P.C.G V1 (%) 33,1
V10 (%) 24,9
NF EN 12697 - 31 V 60 (%) 17,8
V 200 (%) 14,2
Pourcentage de vides géométriques 10,5
:M.V .a. (g/cm3) : 2,231
LCPC DURIEZ Pourcentage de vides hydrostatiques : 10,5
NF EN 1267 - 12 M.V A. (g/cm3) : 2,156
Méthode B Résistance a sec en Mpa 4 18 °C : ;’(9)
Rgsmtance aleaurenMpaa 18 °C 70,2 >70
i/ C (Rapportr/R) % :
A (Orniére a 1000 cycles en %) :
ORNIERAGE B (pente de la droite) :

NF EN 12697 - 22

Pourcentage de vides géométriques (%) :
Pourcentage d'orniére a 10 000 cycles :
Température de l'essai (°C) :

Epaisseur plaque (mm):

TRACTION DIRECTE NF
EN 12697 - 26

Pourcentage de vides :
Module a 15 °C 0,02s en MPa:

MODULE COMPLEXE

Pourcentage de vides :
Module a 15 °C 0,02s en MPa:

ESSAI DE FATIGUE
NF EN 12697 - 24

Pourcentage de vides :
Déformationrelative  6:

Ecart type résiduel S x/y:
Intervalle de confianc 6

Pente P :

OBSERVATION : L'essai Duriez est conforme aux exigences du CCTP

Pour information cet essai permet d'évaluer la tenue a I'eau d'un enrobé au travers de la mesure de la chute de sa résistance

en compression aprés une période d'immersion de 7 jours,
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